Escabeau
professionnel
Type EF

Pratique et ingénieux, |'escabeau professionnel
EF assure une stabilité parfaite et un confort
d'utilisation exceptionnel. Cet escabeau peut
étre utilisé pour des pefits travaux d faible
hauteur : mise @ niveau de personnes sur poste
de travail - des travaux divers, intérieurs et

extérieurs.

La biellette autobloguante en nylon permet le
blocage de la plateforme en aluminium pour

une sécurité accrue.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

© Section des montants plan de montée
+ béquille 50 x 24 mm

o Articulations en fonte daluminium

© [ ogements pour accessoires

o Plateforme striée de 250 x 260 mm en fonfe
d’aluminium (testée a 260 kg)

e Patins antidérapants et enveloppants de couleur

noire

o Porte-outils renforcé fibre de couleur noire
© Marches monoblocs striées en aluminiumde
85 mm de profondeur

® |iaison marches/montants par sertissage carré
© Sangles de sécurité a partir du modele
5 marches de couleur noire

Nombre

Patins antidérapants

Hauteur Havuteur de  Hauteur

Longueur Encombrement

Sangle de sécurité

Conforme a la norme EN 131
Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996
Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne

Testé & 260 kg - Livré monté

Référence  de plateforme travail  hors tout hors tout @ la base, mm
marches  mm mm mm  repliée mm Lxl
F050800003 | 3 650 2650 1250 1380 650 x 440 .
F050800004| 4 885 2885 1485 1620 810x470 | 520
F050800005| 5 1120 3120 1720 1880 970x 500 | 6,80
F050800006| 6 1360 3360 1960 2120 1130x 530 | 7,50
F050800007 | 7 1590 3590 2190 2370 1330 x 560 | 8,30
F050800008| 8 1825 3825 2425 2620 1400 x 590 | 9,50
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> Haute résistance
aux chocs

> Structure solide et légere
en aluminivm

> Porte-outils ergonomique

> Appui solide

> Stabilité et sécurité
optimisées
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