
 
 
 
                       
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Technique   
 
 
Filter ABEK1P3 

               artnr. N06575089 

Utilisation : Fitre à particules et Filtre anti-gaz/vapeur organique , Gaz et 
vapeurs inorganiques, le dioxyde de soufre, vapeurs acides et le 
gaz ammoniac. 

                             
Efficacité du filtrage : > 99,995% des particules de 0,3μm à 30lpm 
 
Matériaux:  Coque en plastique , fibres synthétiques non tissées et charbon 

actif. 
 
Dimensions:             diam x H = 80x70 mm 
            
Poids:  152 gr. 
 
Normes:   EN141 / EN143                 Marquage:  0194  
 
Application:   Masque panoramique 54101 , Demimasks N5500 and N7700 
  
 
 
Limites d’utilisation :Ne pas utiliser dans les endroits ou le niveau d’oxygène présent  
                                dans l’atmosphère est inférieur à 17%.  
                                Ne pas utiliser pour les gaz organiques et vapeurs ayant un point 

d’ébullition inférieur à 65°C. 
                                20 x V.M.E. 1000 ppm – avec demi-masque (selon EN140). 
                                                                     
Conditions d’entreposage 
 
Température: -30oC à +70oC 
Taux d’humidité : < 90% 
 
 
Emballage:               2 p/carton  
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