
LANCER

LES FUSÉES DU LANCERSACS DE LANCERMÉTÉOR 2
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LE METEOR 2 PERMET UN LANCER PLUS PRÉCIS ET PLUS EFFICACE,
POUR UNE TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE.
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Les couleurs sont vives pour être très visibles dans l’arbre, quelles que soient les 
conditions de lumière. La surface de frottement est compacte, afin de limiter le frot-
tement dans l’air, et améliorer la précision et l’efficacité du jet. L’anneau à l’accroche 
déportée joue le rôle de levier et limite le coincement du sac dans les fourches étroites.

En bref, le METEOR 2 est un sac de lancer résolument nouveau, qui se démarque de 
l’ensemble du marché par sa conception et sa durée de vie. De plus, il conserve sa 
géométrie optimale avec la forme de goutte d’eau qui donne un excellent aérodyna-
misme et une plus grande précision.

PERFORMANCES

• Insert en acier, surmoulage en polymère haute résistance, fabriqué en France.

• Anneau triangulaire en inox serti et aplani (résistance 250 kg),
 pour une fixation optimale de la cordelette.

• Hauteur 8,3 cm (hors anneau), diamètre 4,6 cm.

• 5 poids : 225 g (vert), 250 g (rose), 300 g (orange), 350 g (bleu) et 385 g (violet).
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L’ anneau métallique d’accroche déporté, jouant le rôle de levier, limite le coincement du sac dans les fourches étroites.


