
L’alimentation en eau…

ROBINET À CLAPET  VERROUILLABLE 

Récupération d’eau

Code interne : R15CE-CLE
LOCKING COCK

* hors gel 

8,6cm

Applications.

- Idéal pour les collectivités et e les cuves isolées.

 (ex: champs, prés agricoles, jardins collectifs)

- Permet de vérrouiller la cuve à l’aide de la clé fournie.

- Robuste

Avantages.

Généralités/ Données logistiques.
 

- Réf. 8178232 -  Packaging : coque (18 x 12 x 2,7 )

- Pays de Fabrication : FRANCE

 

Notice / infos pratiques.

- Robinet à clapet verrouillable avec clé 

- Entrée  M.15x21 (1/2") 

- Nez  M.20x27 (3/4") 

- Matière :  laiton 

- Dimensions produit (H x L x P en cm) : 11,6 x 10,5 x 2,7 

- Poids (g):  180

Description.

D'après ll'Extrait du Bulletin Officiel des Impôts n°5 B-18-07 N°96 du 3 

août 2007, pour une utilisation optimale, "les équipements de collecte des 

eaux de pluie doivent obligatoirement être constitués de l'ensemble des 

éléments suivants :

 - crapaudine

 - dérivation sur descente ou regard de dérivation

 - dispositif de stockage

 - conduites de liaison

 - robinet de soutirage verrouillable
 - plaque de signalisation ("eau non potable")"

Source : Extrait du BOI n°5 B-18-07
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