
 FICHE TECHNIQUE DE L’ARTICLE 726.00-02 

BEC DE VERSEMENT AVEC TUBE FLEXIBLE EN MÉTAL POUR DIESEL  

(BOUCHON À VIS) 

• Compatible avec les bidons de carburant en 

métal à bouchon à vis VALPRO (articles 

619.00.00 ; 672.00.00 ; 671.00.00) 

• Flexible en métal étamé 

• Conçu pour éviter le ravitaillement des voitures 

modernes en carburant contre-indiqué 

• Diamètre de l'extrémité du tuyau de coulée : 

25 mm (spécialement pour les réservoirs diesel) 

• Doté d'un canal de respiration pour un versement régulier du liquide 

• Muni d'un filtre interne pour protéger le carburant de la poussière et des corps étrangers lors du 

versement 

• Disponible dans le set avec vis et clips doubles - l'un des sets comprend un positionnement 

pour bec pour les bidons de 10 L / 20 L et l'autre set pour les bidons de 5 L. 

• Couleur : Noir, RAL9005 

SPÉCIFICATION Boîte de 25 

Pièces / boîte 25 

Profondeur, mm 390 

Largeur, mm 450 

Hauteur, mm 160 

Poids net, kg 8,75 

Poids brut, kg 9,45 
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SPÉCIFICATION Bec de versement 

Longueur, mm 310 

Largeur, mm 56 

Hauteur, mm 56 

Poids net, kg 0,35 

*Veuillez noter que toute communication ultérieure avec l'équipe VALPRO  aura lieu en anglais. 


