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HMS BULLETPROOF ECO 

Juste ce qu’il faut, rien de plus, rien de moins. 

 

EDELRID lance pour la première fois un mousqueton non anodisé sur le 
marché : le HMS BULLETPROOF ECO. Réduit à l’essentiel, ce mousqueton est 
une alternative écologique aux mousquetons standard anodisés. Et au passage, 
il arbore un look industriel très tendance. 

 

Nous, les grimpeurs, nous vouons une véritable passion à notre matériel. On le 

bichonne, on y tient comme à la prunelle de nos yeux et on ne se lasse jamais des 

superbes couleurs et des jolies formes de nos mousquetons, dégaines, etc. Mais cette 

passion a un prix.  

En effet, l’anodisation de notre matériel requiert l’utilisation de produits chimiques. Les 

eaux usées résultant du processus de teinture sont toxiques et extrêmement nocives 

pour l’homme et l’environnement si elles ne sont pas éliminées correctement. Il s’avère 

que l’anodisation sert principalement à colorer le matériel. Elle n’a aucun impact sur 

sa solidité. Il est vrai qu’elle augmente sa résistance à la corrosion, mais cet avantage  
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se révèle négligeable pour peu que le matériel soit rangé correctement et qu’il en soit 

fait un usage normal. 

Donc posons-nous la question : ne pourrions-nous pas renoncer à toutes ces couleurs 

chatoyantes pour préserver l’environnement ? Chez EDELRID, notre réponse est 

claire : c’est « oui ». Nous lançons donc pour la première fois un mousqueton non 

anodisé sur le marché : le HMS BULLETPROOF ECO. Les consommateurs disposent 

donc désormais d'une alternative écologique aux mousquetons standard anodisés, et 

c’est une première. 

0Le mousqueton HMS BULLETPROOF ECO est disponible en deux 

versions : fermeture à vis ou Triple Lock. Les deux modèles sont tout aussi solides que 

leurs homologues anodisés. Autre bon point en matière de durabilité : l’utilisation 

d’acier sur le haut du mousqueton. Il évite toute usure prématurée causée par le 

frottement de la corde ou de la plaquette, ce qui augmente considérablement la durée 

de vie de la corde et du mousqueton.  

HMS Bulletproof Triple FG 

• Poids : 91 g 

• Résistance : 25 / 9 / 9 kN 

• Certification : EN 12275 

• Coloris : eco 

HMS Bulletproof Screw FG 

• Poids : 84 g 

• Résistance : 25 / 9 / 9 kN 

• Certification : EN 12275 

• Coloris : eco 


