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FLASH CODE

RLAWFCBL - BALISE FLASH CODE BLEUE (À L’UNITÉ) 
RLAWFCOR - BALISE FLASH CODE ORANGE (À L’UNITÉ) 
RLAWFCRD - BALISE FLASH CODE ROUGE (À L’UNITÉ) 
RLAWFCGR - BALISE FLASH CODE VERTE (À L’UNITÉ) 
RLAWFCWH - BALISE FLASH CODE BLANCHE (À L’UNITÉ) 
RLAWFCYE - BALISE FLASH CODE JAUNE (À L’UNITÉ)

RLAWFCV4 - MALLETTE 6 FLASH CODE BLEUES 
RLAWFCV7 - MALLETTE 6 FLASH CODE JAUNES 
RLAWFCV6 - MALLETTE 6 FLASH CODE ORANGES 
RLAWFCV3 - MALLETTE 6 FLASH CODE ROUGES 
RLAWFCV1 - MALLETTE 6 FLASH CODE VERTES 
RLAWFCV2 - MALLETTE FLASH CODE 4 VERTES - 2 ROUGES
RLAWFCV5 - MALLETTE 6 FLASH CODE BLANCHES
OPTION :
CORDELETTE FLUO Ø4 (LOT DE 6 BOUTS DE 1.4M)
RÉFÉRENCE : DE40JF14

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

•  Couleur : Vert, Rouge, Blanc, Bleu, Orange, Jaune. 
•  Ampoules : 16 leds par balise.
•  Autonomie : De 5h à 60h selon mode.
•  Batterie : Lithium Ion 3.7V 700 mAh rechargeable. 
•  Nombres de Led : 16 Leds par balise.
•  Chargeur secteur et allume-cigare.
•  Durée de vie des leds : 50 000 heures.
•  Etanchéité : IP 68 (étanche, flotte) mais non ATEX.
•  Fixation : Pose au sol (antichoc, résiste à 

l’écrasement) ou sur une surface magnétique grâce 
à son aimant.

•  Cordelette pour la fixation et transport de la balise. 
•  Témoin de niveau de charge : Oui.
•  Tempsdecharge:Entre2het6hpour1à3baliseset entre 

12h et 14h pour 4 à 6 balises.
•  Dimensions balise : Diamètre : 108mm Hauteur : 

35mm.
•  Dimensions mallette : 440 x 360 x 680 mm.
•  Poids de la balise : 180 gr.
•  Poids de la mallette complète : 2,8 Kg. (6 balises et 

chargeur)

RÉFÉRENCES :

BALISE DE SIGNALISATION FLASH-CODE

Rotation 9 heures
Flash quadruple 9 heures
Flash simple 60 heures
Clignotement alterné 9 heures
SOS (code morse) 14 heures
Lumière fixe 100% 5 heures
Lumière fixe réduite 35 heures
Clignotement 2 LED 9 heures
Clignotement 2 LED 6 heures

•  Garantie 2 ans sur les batteries lithium.
•  Balise Flash code disponible à l’unité ou en 

mallette de 6. 
•  9 Modes de fonctionnement.
•  Un appui long de 5 secondes sur le bouton ON/

OFF et les leds clignotent 3 fois, ce qui permet 
d’enregistrer le dernier mode d’éclairage.


