Ceintures

LE PRINCIPE GENERAL

La fixation de l'arbre sur le tuteur est d’'une importance vitale pour son bon
développement. Elle doit permettre au tronc de résister a un vent violent sans pour
autant abimer son écorce et doit donc assurer le réle d'un amortisseur. De plus, un
réglage de la boucle doit étre possible en fonction de la croissance du sujet.

&0 BIO Elastos®

Préconisations

Soucieux de la protecion de I'environnement, TOLTEX®
a mis au point un élastomeére qui posséde toutes les
qualités d'un élastomére classique tout en étant 100 %
biodégradable.

B Se dégrade en 24 & 36 mols,

m Posséde une trés bonne souplesse et est donc non
blessant pour I'arore

B Résiste au froid

B Présente un trés bel aspect et s'intégre parfaitement
dans son environnement

Sa mise en place est identique & celle d’'un elastos
classique.

o Elastos®

Préconisations

Les ceintures ELASTOS® répondent parfaitement & ce
cahier des charges :

B Fabriquée avec un élastomére caoutchoutique ne
vieilissant pas aux U.V. et au froid, trés souple pour ne
pas blesser I'arbre, munie de rainures gui se tasseront au
grossissement de 'arbre et qui permettent d'évacuer

I"'eau de pluie.

B La boucle permet un coussin important évitant tout
frottement entre le fronc et le tuteur.

Modéles conseillés pour des utilisateurs chez des
particullers, sur des arbres d croissance rapide ou dans
des cours d’école par exemple.

&o Double Boucle®

Préconisations

La ceinture TOLTEX® double boucle est fabriquée avec
un élastormére recyclé de couleur noire. Cela donne
une nouvelle vie & cette matiére, valorise ce qui
aurait pu finir en enfouissement et permet d’'améliorer
considérablement le bilan carbone du produit,

Modéle conseillé pour les gros chantfiers. Sa mise en
place est identique & celle d’un elastos classique.

O Ceinture Toltexe

Préconisations

B Lo ceinture de tuteurage @& insert métallique TOLTEX®
répond parfaiterment aux exigences et apporte une
résistance supplémentaire qui lui permet de faire face
aux vents les plus viclents.

B Deux fils d'acier recuits de 1,4 mm de diamétre
chacun, torsadés et surmoulés donnent un Maximum
de sécurité,

B Fabriquée avec un élastomére cacutchoutique ne
vieillissant pas aux U.V. et au froid, trés souple pour ne
pas blesser I"arbre, munie de rainures qui se tasseront au
grossissement de 'arbre et qui permettent d’évacuer
'eau de plule.

B La boucle permet un coussin important évitant tout
frotternent entre le tronc et le tuteur.

Modéle inviclable conseillé pour les lieux publics.



