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Disponible en la gama
Opción posible (consultar)
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F icha técnica del producto versión ES
Equipos de Protección Individual

CASCO DE PROTECCIÓN

Marcación (ej.: logo de la empresa)

Siebdruck

Frontal 

Lateral 

Dorso

Masa
Casquete material 

PE HD (Polietileno de Alta Densidad)

ABS

PA (Poliamida)

Ventilaciones
laterales

Ajustables 

No ajustables

Tiempo
máximo de utilización
(a partir de la fecha de fabricación y en condiciones 
normales de utilización y de almacenamiento)

36 meses 

60 meses 

Prestaciones
Temperaturas

-10°C  -20°C -30°C +50°C

Aislamiento eléctrico

440 VCA (440 Va) (únicamente para los cascos sin ventilaciones laterales)

Otros

MM (resistencia a la proyección de metales en fusión)

Accesorios adaptables
Protección contra el ruido

Lámpara frontal

Barboquejos * 2 puntos (algodón, cuero, textil)

Barboquejo * 3 puntos (textil)

Malla de protección *

Pantalla de protección

Gafas de recambio

Portalámpara y pasacable (no compatible con la opción 440 Va) 

* anclaje específico para nuestros modelos

Casco
Descripción 

RB TB RB

Arnés de 
plástico Textil

Arnés de 
plástico 
monobloque

Número de puntos de anclaje

4 Pts. 4 Pts. 4 Pts.

6 Pts. 6 Pts. 6 Pts.

Reglaje estándar 
(talla 53 - 61 cm)

RB TB RB

Reglaje con rueda  
(talla 54 - 64 cm)

RB TB RB

Componentes

PE BD PE BD PE BD 

PE MD PE MD PE MD

Guarnición frontal

20 cm 20 cm 20 cm

37 cm 37 cm 37 cm

40 cm 40 cm 40 cm

Colores

Blanco

Amarillo 
P116C

Verde  
P347C

Azul
P299C

Naranja 
P166C

Rojo 
P1797C

Amarillo
Fluo

OCÉANIC®II

Principales ámbitos de utilización: 

Profesiones de la industria y de la construcción  •	

Ventajas del producto:

Trazabilidad: fecha de fabricación e identificación del lote indicados •	
bajo la visera del casco

Excelente resistencia a los golpes y a la penetración•	

 - EN 397 

Largo 60 x Alto 50 mm

Largo 75 x Alto 15 mm

Largo 25 x Alto 15 mm

370 g
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