Les casques antibruit 3M™ Peltor™ Optime™ | sont profilés
et Iégers, ce qui permet d’améliorer le confort et la durabilité.

La grande profondeur intérieure des coquilles permet de réduire
Ihumidité et la chaleur. Ces casques offrent une protection idéale
contre la plupart des risques dus au bruit en milieu industriel. lis
peuvent également étre utilisés pour protéger des bruits lors des

sports extérieurs et des loisirs.

Optime™ | — casques antibruit H510A — version serre-téte

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 § 2000 i 4000 : 8000
Atténuation moyenne (dB) 14,1 11,6 18,7 27,5 329 : 336 36,1 36,8
Ecart type (dB) 40 43 36 25 27 i34 30 38

Protection supposée (dB) 10,1 73 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

Optime™ | — casques antibruit H510P3 — version coquilles

SNR=27dB H=32dB M=25dB L=15dB

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 i 2000 i 4000 i 8000
Atténuation moyenne (dB) 131 11,2 13,4 26,9 339 32,0 335 36,9
Ecart type (dB) 23 2,0 19 18 1,9 24 18 18
Protection supposée (dB) 10,8 9,2 11,5 251 31,9 29,6 31,7 35,1

SNR=26dB H=32dB M=23dB L=15dB

Les casques 3M™ Peltor™ Optime™ Il ont été créés pour des
environnements tres bruyants au travail ou pendant les loisirs,
notamment lorsque les niveaux sonores sont dominés par des

fréquences faibles @ moyennes.

Les casques Peltor™ Optime™ Il peuvent étre utilisés dans
divers secteurs d’activités : travaux lourds de génie civil, travaux
de construction, I'industrie de fabrication, aéroports, métallurgie,

imprimeries, etc..
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Optime™ |l — casques antibruit H520A — version serre-téte ==

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 i 2000 i 4000 i 8000
Atténuation moyenne (dB) 16,2 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 344 40,2
Ecart type (dB) 19 16 25 23 2,1 24 4,0 23
Protection supposée (dB) 14,3 13,0 17,7 30,2 372 i 340 30,4 37,9
SNR=31dB H=34dB M=29dB L=20dB

Optime™ Il — casques antibruit H520P3 — version coquilles
Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 i 2000 i 4000 i 8000
Atténuation moyenne (dB) 15,1 14,1 194 i 32,0 399 : 36,2 354 i 392
Ecart type (dB) 2,1 23 27 27 24 i26 44 i26
Protection supposée (dB) 13,0 11,8 16,7 29,3 375 i 336 31,0 36,6

SNR=30dB H=34dB M=28dB L=19dB

Les casques 3M™ Peltor™ Optime™ lll sont congus pour une
protection contre les niveaux sonores élevés, notamment ceux
dominés par de basses fréquences. Des exemples d’applications
incluent I'extraction miniére, I'exploitation des carriéres, les
papeteries et cartonneries, les turbines a gaz, etc. Le casque est
doté de double coquilles qui permettent d’améliorer I'atténuation
dans les basses fréquences et de réduire la résonance a I'intérieur

des coquilles.

Optime™ [l — casques antibruit H540A — version serre-téte ==

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 § 2000 i 4000 : 8000
Atténuation moyenne (dB) 20,8 174 24,7 34,7 41,4 39,3 475 42,6
Standard Deviation (dB) 31 21 2,6 2,0 21 15 4,5 2,6

Protection supposée (dB) 17,7 15,3 22,1 32,7 393 {378 43,0 40,0

Optime™ lll— casques antibruit H540P3 — version coquilles

SNR=35dB H=40dB M=32dB L=23dB

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 § 2000 i 4000 i 8000
Atténuation moyenne (dB) 20,1 171 245 34,8 40,2 i 396 46,7 43,1
Standard Deviation (dB) 33 2,3 2,8 2,2 2,0 1,8 4,2 2,5
Protection supposée (dB) 16,8 14,8 21,7 32,6 382 i 378 42,5 40,6

SNR=34dB H=40dB M=32dB L=22dB




