
 

 

Toile PLA Spunbond 130g/m² 

TOLSPUN130 

 

Ce paillage 100% PLA (Poly Lactic Acid) est un non-tissé par la technologie spunbond c’est-à-dire que les fils 

de PLA sont liés entre eux dès la sortie d’extrusion afin de former le paillis. Le fait d’utiliser des fils teintés 

masse procure une coloration permanente et pérenne dans le temps. La couleur choisie permet au produit 

de s’insérer facilement dans tout type de chantier paysager sans pollution visuelle. 

Avantages: 

o Permet de lutter contre les adventices et de diminuer l’utilisation de produits herbicides 

o Spécifiquement adapté pour la plantation de haies sans déclivité 

o Tenue aux UV 

o Simple et rapide de pose (mécanisable)  

                     

Propriétés Norme Valeur Tolérance 

Couleur  Brun terre  

Poids  130 g/m² +/- 5% 

Force de rupture (MD) ASTM D 5035 238.4 N  

Force de rupture (CD) ASTM D 5035 133.4 N  

Allongement à la rupture (SP) ASTM D 5035 18.6 %  

Allongement à la rupture (ST) ASTM D 5035 27.3 %  

Longueur  100 ml +/- 5% 

Largeur  1.065 ml – 2.13 ml – 3.20 ml  

Durabilité  24 à 36 mois  

 

Précautions d’emploi  

Les valeurs fournies par cette fiche technique sont des données statistiques provenant des résultats des 

essais de contrôle effectués dans des laboratoires externes. Nous nous réservons le droit de modifier sans 

préavis ces données – La durée de vie est donnée à titre indicatif et dépend de la nature du sol (travaillé et 

sans pierres), des conditions climatiques et des conditions de pose – Il est impératif de traiter sur sol 

propre ou d’effectuer sur terrain enherbé un traitement herbicide au préalable –  


