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s PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A 1XRP

CARACTERISTIQUES

e Renfort en Hydura étanche a I’eau sur le devant du pantalon
jusqu’au dessus des genoux et a 'arriére jusqu’a mi-mollet

e Glissiéres de ventilation a l’arriére des jambes

e Poches zippées

e Crochet métal pour fixer aux lacets des chaussures

EXTERIEUR

¢ Braguette avec fermeture a glissiére - fermeture avec agrafe et
oeillet et bouton-pression

¢ 2 poches enfilées avec fermeture a glissiére

e 1 double poche pour métre ou lime d’affutage et clé a bougie

e 1poche plaquée sur la cuisse gauche avec fermeture a glissiére

® Fermeture a glissiére de ventilation a ’arriére des jambes

o Taille elastique avec tresses pour bretelles a velcro (ref. 55D4)

INTERIEUR

e Crochet métal avec élastique a accrocher aux lacets des chaus-
sures

e Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de
protection

e Protection avant a 6 couches

TISSU

Tissu extérieur déperlant bi-extensible FREEDOM 2 en 93% poly-
amide - 7% elasthanne + 240g/m2
100% polyamide avec enduction polyurethane + 255 g/m2

TAILLES
Regular, entrejambe 82cm: XS - 3XL

COULEUR

® 907 Rouge/Jaune Fluo
® 684 Noir/Jaune Fluo

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN

w XK 2R

EXT

43

Pavillon Hermes @ 110, Av. Gustave Eiffel ® Zi La Coupe ® 11100 Narbonne ® France ® Tél.: +33 4 68 42 35 15 ’

mail: info@sip-protection.com ® web: www.sip-protection.com

Copyright © 2019 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com
SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

SIP PROTECTION"®




