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Photo non contractuelle 

Les informations contenues dans cette notice sont 
l'expression la plus exacte et  la plus précise 

possible de nos connaissances actuelles. Elles ne 
sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces 

informations ne sauraient impliquer une garantie 
de notre part 

Fiche Technique 

Référence : URG 5200 SP 
Gencod : 3401043264546 

 

Pansement spray 
Filmogel® 

 
Descriptif & propriétés du produit actif  :  
 
Grâce à sa technologie Filmogel, Urgo « Blessures 
superficielles » pansement spray forme un film invisible 
pour protéger et favoriser la cicatrisation de la 
plaie.  Résistant à l’eau et aux frottements, il laisse respirer la 
peau et optimise le processus naturel de cicatrisation. Son 
format en spray le rend particulièrement adapté 
aux articulations (coudes, genoux, doigts). 
 
Contenance : 75 ml brut (40 ml net) - 40 applications en 
moyenne 
 
Composition : 
Dérivé cellulosique, Solvants, Huiles, Gaz propulseur. 
  
Utilisation & Mode d’emploi :  
Nettoyer la plaie. Sécher soigneusement. Vaporiser le 
pansement spray sur la blessure, en maintenant le spray à 5-
10 centimètres de la blessure. Laisser sécher 1 
minute. L’application est à renouveler aussi souvent que 
nécessaire, le pansement se résorbe de lui-même. Produit 
familial : adultes et enfants à partir de 3 ans. 
 
Précautions d’emplois : 

 Ne pas utiliser sur les plaies infectées, profondes, suintantes, 
ainsi que sur les brûlures. Ne pas utiliser sur le visage et les 
muqueuses. Ne pas inhaler. Irritant pour les yeux. Peut 
provoquer une légère sensation de picotement à l’application. 

 Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires 
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 

 Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à 
l’écart de toute flamme ou source d’étincelle. Conserver hors 
de la portée des enfants. 

 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
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